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Piaskarka syfonowa 75 |

Bez podatku: 785,00 zt

965,55 zi

Product Images
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Additional Information

Numer katalogowy 45196
EAN 8712418287769
Zuzycie powietrza (I/min) 170-710
Cisnienie maksymalne (bar) 8.5
Rozmiar dyszy (mm) 25/3.0/4.0/45
Pojemnos¢ zbiornika powietrza (1) 75
Zbiornik galwanizowany Nie

Opis

Piaskarki syfonowe Airpress

Piaskarki syfonowe Airpress przeznaczone sg do oczyszczania elementéw stalowych, drewnianych, betonowych i
kamiennych. W zaleznosci od uzytego materiatu urzgdzeniem mozna piaskowa¢, szkietkowac¢ czy sodowag.
Zasobnik 38 lub 75 | pozwala na dtuzsze cykle oczyszczania a zarazem tatwos¢ w przemieszczaniu. W zestawie
dotagczony jest filtr z reduktorem, 4 dysze o srednicach od 2,5 do 4,5 mm, waz z zaworem, zawor bezpieczenstwa,
zawory odcinajace, lejek zasypowy oraz maska ochronna. Maksymalne cisnienie wlotowe 8,5 bar. Cisnienie
robocze w zaleznosci od materiatu oczyszczanego regulowane w zakresie 4 — 8 bar.

Zalecana jakos$¢ sprezonego powietrza dla piaskowania (piaskiem kwarcowym lub elektrokorundem) to 1.4.1 wg
normy ISO 8573-1. Zastosowanie osuszacza ziebniczego oraz filtra odolejajgcego pozwoli na petne wykorzystanie
mozliwosci czyszczacych, zapobiega sklejaniu sie Scierniwa czy blokowaniu dysz.

Parametry piaskarek

Model Zbiornik Ci$nienie maxZuzycie pow. Dysze w zestawie
45198 37,5L 8,5bar 170-7101/min 2,5/3,0/4,0/45mm
45196 75L 8,5 bar 170-7101/min 25/3,0/4,0/45mm

Parametry piaskarek w zaleznosci od uzytej srednicy dyszy

Srednica dyszyZuzycie powietrzaMin. Fl wew. weza przylaczeniowegoZuzycie piasku kg/hMin. moc kompresora

2,5 mm 170 I/min 3/8"-10 mm 25 kg 2,2 kW
3,0 mm 340 I/min 3/8"-10 mm 45 kg 4 kW

4,0 mm 570 I/min 1/2"-12,5mm 67,5 kg 5,5 kW
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4,5 mm 710 |/min 1/2"-12,5mm 90 kg 7.5 kW
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