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Additional Information

Numer katalogowy 18003-OFAG3
EAN 8712418395075
Waga (kg) 13.500000
Dtugosé (mm) 480

Szerokos¢ (mm) 130

Wysokos¢ (mm) 710

Rozmiar potaczenia (") 3/8,1/2

Przeptyw powietrza wlotowego dla 7 bar (m3/h) 10.8
Przeptyw powietrza wlotowego dla 7 bar (I/min) 180

Przeptyw powietrza wylotowego dla 7 bar

(Nm3/D) 10.80

Przeptyw powietrza wylotowego dla 7 bar (I/min) 180

Filtr wstepny (rodzaj) P filtr - 3 um, Filtr cyklonowy, S filtr- 0.07 pm
Filtr doktadny (rodzaj) A2 -0.005 mg/m3, R filtr- 1 pm
Zawartos¢ oleju resztkowego (mg/m3) <0.005

Punkt rosy (°C) -20/-25

Cisnienie robocze (bar) 4-16

Minimalna temperatura otoczenia (°C) 1.5

Maksymalna temperatura otoczenia (°C) 60

Zasilanie (V) 230V /50Hz/1Ph

Pobor mocy (W) <40

Klasyfikacja IP IP 65

Poziom gtosnosci dB(A) <100

ISO IS08573-1,1S08573-1:1.3.1 /0

Czujnik odlegtosci Nie
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