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Cichy kompresor bezolejowy LMO
50-270 8 bar 2 KM/1.5 kW 185 l/min

50 l
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Additional Information

Numer katalogowy 36504

EAN 8712418394283

Długość (mm) 785

Szerokość (mm) 355

Wysokość (mm) 660

Waga (kg) 55.000000

Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na
roboczogodzinę 20/80

Rozruch Bezpośredni

Napęd Napęd bezpośredni 1:1

Ilość tłoków 4

Zasilanie (V) 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Zbiornik na sprężone powietrze Tak

Pojemność zbiornika powietrza (l) 50

Zbiornik galwanizowany Nie

Wydajność na wlocie (l/min) 256

Wydajność na wyjściu (l/min) 185

Wydajność na wyjściu (m3/h) 11.1

Ciśnienie włączenia (bar) 6

Ciśnienie maksymalne (bar) 8

Poziom głośności dB(A) 72

Poziom głośności dB(A) (4 m) 52

Poziom głośności dB(A) (7 m) 47

Redukcja poziomu głośności Tak

Typ podłączenia Uniwersalny

Liczba przyłączy powietrza 1
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Liczba redukowalnych przyłączy powietrza 1

Ilość stopni sprężania 1

Bezolejowy Tak

Filtr z reduktorem Tak

Prędkość obrotowa (obr./min) 1450

Moc silnika (KM/kW) 2 HP (2x1HP)/ 1.5 kW

Koła Tak

Chłodnica międzystopniowa Nie

Chłodnica wylotowa Nie

Opis

 

    

Kompresor tłokowy bezolejowy LMO 50-270 Silent

Kompaktowy i innowacyjny. Najnowszy kompresor bezolejowy Airpress, który doskonale sprawdzi się w pracach
wymagających powietrza wysokiej jakości. Wykorzystasz go podczas malowania (brak oleju oznacza brak skaz na
lakierowanej powierzchni), napełniania hydroforów czy lekkich prac pneumatycznych.

Niskie obroty, innowacyjna konstrukcja

Do budowy Kompresora LMO 50-270 użyliśmy innowacyjnych pomp o zmniejszonej prędkości obrotowej, których
wyciszony tryb pracy nie przekracza 72 dB(A). Kompresor może pracować w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, a
mimo to nie będzie generował szkodliwego hałasu.
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Wydajny układ chłodzenia

Zastosowanie obniżonych obrotów w połączeniu z bardzo wydajnym układem chłodzenia, pozwoliło na uzyskanie
nawet do 40% czasu pracy efektywnej. To powoduje, że stosunek sprężania do wychładzania jest na poziomie
kompresorów profesjonalnych. Stosunek pracy liczony jest dla każdego cyklu napełniania (40% praca-60%
odpoczynek).

Zabezpieczony

Zabezpieczenie termiczne zamontowane w kompresorze LMO 50-270 chronią Twoje urządzenie. Dzięki
nowoczesnym zabezpieczeniom, sprężarka jest pod pełną ochroną przed przepięciem lub inną wadą zasilania
elektrycznego.

Mobilność przede wszystkim

Wygoda i łatwość użytkowania naszych produktów, jest dla nas bardzo istotna. Dlatego wyposażyliśmy
kompresor LMO 50-270 w duże koła piankowe, które ułatwią transport po nieutwardzonej powierzchni.
Amortyzatory oraz wygodny uchwyt minimalizuje poziom drgań przenoszonych na operatora podczas transportu

Zadowalająca moc

Łączna moc 1.5 kW (2KM) którą generuje kompresor wytwarzana jest z domowej sieci elektrycznej . Dwa silniki,
każdy z blokami dwutłokowymi osiągają wysoką wydajność, pozwalającą na szybkie napełnienie 50 litrowego
zbiornika.
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